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TEMEL ETEK KALIBI HAZIRLAMA 

Öğr. Gör. Semiye BOTTAN 

 

Beden: 38  Model: 201 

Ölçüler 

 Bel: 68+2 cm (bolluk payı): 70 ¼ = 17,5 cm 

 Basen: 94+2 cm (bolluk payı): 96 ¼ = 24 cm 

 Kalça düşüklüğü: 20 cm 

 Etek boyu: 55cm 

 Kemer eni: 3,5 cm 

 Arka yırtmaç: 14 cm 

 Fermuar boyu:16 cm 

 Pens Hesaplaması 

 (Basen: 96 ¼)  24 cm – (Bel: 70 ¼) 17,5 cm = 6,5 cm fazlalık 

 Etek yan payı: 4 cm + pens 2,5cm= 6,5 cm
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1
 Bu fazlalığın dağılımı isteğe göre değişebilir.  
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Temel etek ön ve arka kalıbı yan yana çalışılabilir.  Hazır giyim sektöründe pratik olarak üst 

üste çalışılmaktadır. Hatta pens yerleride  aynı yerde olup, ön ve arka kalıp aynı olarak algılanabilir. 

Bazı durumlarda ön genişlik arka genişlikten daha büyük olabilir. Bu çalışmada ön ve arka kalıp üst 

üste çalışılmıştır.  

 İşlem Basamakları 

ÖN - ARKA 

1. Kağıda boyuna ve enine düz çizgi çizilir. 

2. Kesişen bu noktadan (1) aşağıya; kalça düşüklüğü 20 cm (2), etek boyu 55 cm (3) alınır. 

3. Bu noktalardan (2-3) sol tarafa dik uzatılır. 

 

 
 

Şekil 1 

 

 

 

4. Basen hattından (2) sola, Basen 96 ¼ = 24 cm işaretlenir (4).  

5. ‘5’ noktasından aşağıya etek hattına (5) ve yukarıya bel hattına (6) dik çizilir. 
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Şekil 2 

 

 

 

6.  ‘4’ noktasından sağ doğru 4 cm yan payı işaretlenir (7).  

7. ‘5’ ile ‘4’ arası düz ve ‘5’ ile ‘7’ arası kavisli olarak çizilir. 

 

 

Şekil 3 

 

 

8. ‘1’ noktasından aşağıya arka bel çukurluğu 2 cm inilir (8). 
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9.  ‘8’ ile ‘7’ arası arka bel düz çizilir. Bu çizgi ikiye bölünür. Bu nokta dik olarak aşağıya 

doğru bir miktar uzatılır. 

 

 

 

Şekil 4 

 

10. Pens boyu 12 cm belirlenir. Pens genişliği 2,5 cm pensin sağ ve soluna eşit dağıtılır. 

11. Pens düz çizilir. Bel hattı biraz kavis verilerek çizilir. 
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Şekil 5 

 

12.  ‘1’ noktasından aşağıya 1,5 cm ön bel düşüklüğü işaretlenir (9). 

13. ‘7’ ile ‘9’ arası ön bel için düz birleştirilir. 

14. Bu çizgi 1/3 ‘e bölünür.
2
 Yanda 1/3 nokta ön pens için aşağıya dik uzatılır.  

15. Pens boyu 9 cm belirlenir. Pens genişliği 2,5 cm pensin sağ ve soluna eşit dağıtılır. 

16. Pens düz çizilir. Bel hattı biraz kavis verilerek çizilir. 

 
 

Şekil 6 

                                                           
2
 Ön pensin yeri belin tam ortası da olabilir.  
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Şekil 7 

 

KEMER  

1. Kağıdın kenarına düz çizgi çizilir. 

2. Önce 3,5 cm dil payı
3
 ve sonra 70 cm bel ölçüsü alınır. 

3. Kemer eni 3,5 cm olarak dikdörtgen tamamlanır. 

 

 

Şekil 8 

4. Belin tam ortası 35 cm ön ortası çıt işareti, belin ¼ noktaları yan çıt işareti alınır. 

 

 

 

ŞABLON HAZIRLIĞI 

1. Ön etek kalıbından 1 adet kopya alınır. Sayfanın sol tarafına kenarda boşluk bırakılarak 

yapıştırılır. 

                                                           
3
 Dil payı: Etek ve pantolon gibi fermuarlı giysilerde kemerin düğme dikmek için gerekli olan paya denir. 
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2. Ön ortası kumaş katı bir nokta bir çizgi olarak belirtilir. Etek ucuna 3 cm
4
, bel ve yana 1 cm 

dikiş payı verilir. 

3. Pensin iki kenarına, basen hattına ve etek ucu payına çıt işaretleri belirtilir. 

4. Bilgileri yazılır. 

 

 

Şekil 9 

 

5. Arka etek kalıbından 1 adet kopya alınır. Sayfanın sağ tarafına kenarda boşluk bırakılarak 

yapıştırılır. 

6. Etek ucundan yukarıya yırtmaç boyu 14 cm ve belden aşağıya 16 cm fermuar boyu 

işaretlenir. 

7. Arka ortasına 2 cm, etek ucuna 3 cm, bel ve yana 1 cm dikiş payı verilir. 

8. Pensin iki kenarına, basen hattına, etek ucu payına, fermuar ve yırtmaç boyuna çıt işaretleri 

belirtilir. 

9. Bilgileri yazılır. 

                                                           
4
 Etek ucu payı isteğe göre değişir. 
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10. Kemer 2 adet kopya alınır.  

11. Kemer kalıbının bir tanesi ikiye katlanmış gibi tekrar çizilir. 

12. Kemerin ortası (ön orta) kumaş katı çizilir. Diğer taraflarına 1,5 cm pay verilir. Hazır giyim 

kalıplarında tela yapışacak her kalıp parçasına 1 cm’den fazla pay verilir.  

 
13. Kopya alınmış diğer kemer çizim kalıbı olarak hazırlanır. 

 

 
 


